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OUALITY SPARE PARTS

BATTERIE OKYAMI

Il marchio OKYAMI nasce nel 2006 da un’idea di Bergamaschi & F. SpA in seguito alla crescente richiesta
del ricambio aftermarket di qualita e dall’esigenza di avere un marchio di fiducia associato ad esso. La
Bergamaschi, storica azienda meneghina fondata nel 1919, & distributore leader nel mercato motoricambi
ed accessori ed distribuisce i suoi prodotti in tutta Europa. La gamma del ricambio a marchio Okyami &

una delle piu complete in assoluto.

Sigillate/ermetiche, precaricate
(attivate in fabbrica — Factory Activated)
Batterie ad alte prestazioni: preparate con
iniezione di acido a quantita predosata
e successivamente caricate per la prima
volta in maniera completa in fabbrica, per
ottenere la massima potenza di avviamento
ed una affidabilita superiore.
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Senza manutenzione con acido a corredo
(MF Maintenance Free)

Batterie Senza Manutenzione, si preparano
e si sigillano prima dell’utilizzo. In questo
modo possono essere stoccate senza alcun
problema di shelf life. Non necessitano
rabbocco con acqua distillata.

Alte prestazioni, nessuna manutenzione.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Senza manutenzione

Alto Spunto con acido a corredo

(MF Maintenance Free)

Batterie Senza Manutenzione, si preparano
e si sigillano prima dell’utilizzo. In questo
modo possono essere stoccate senza alcun
problema di shelf life. Non necessitano
rabbocco di acqua distillata, si differenziano
dalle altre MF per uno spunto maggiore.
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Standard/Convenzionali 12V

4.A Convenzionale serie YB

Le batterie convenzionali serie YB sono
I'evoluzione delle piu classiche 12N
garantiscono prestazioni superiori e lunga
durata.

Dopo la prima preparazione con acido (in
alcuni casi fornito a corredo) é possibile
effettuare il rabbocco con acqua distillata,
per prolungarne la vita.

4.B Convenzionali serie 12N...

La serie piu classica delle batterie al
piombo: da sempre garanzia di accensioni
sicure e rapide.

Standard/Convenzionali 6V senza acido

a corredo =
Prodotto pensato per rispondere alle 5
esigenze dei motocicli pitt datati, con MOT o R

impianto 6V.

BERGAMASCHI"

‘ RICARICA RAPIDA IN POCHI MINUTI

b FINOAS VOLTE PIULEGGERE
‘ INDICATORE A LED PER UN CONTROLLO DELLO STATO IN TEMPO REALE
‘ ALTA CORRENTE DI SPUNTO (CCA)

‘ BASSISSIMA AUTOSCARICA: MENO DEL 6% IN UN ANNO
‘ OLTRE 2000 CICLI DI CARICA/SCARICA:

CIRCA 6 VOLTE | PROCESSI FORNITI DA UNA BATTERIA CONVENZIONALE

‘ ADATTATORI ALLOGGIAMENTO BATTERIA INCLUSI

E.BERGAMASCHI & FIGLI0 S:p.A.
Via €. Romani 13/21 # 20091 Bresso (MI)

EXTRA LIGHT. EXTRA PERFORMANCE. info@bergamaschi.com T/+39 0266502665 » F/+39 0266502600
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BATTERIE LITIOFERRO/FOSFATO
LiFeP0O4 OKYANMI

La batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4, in breve “LFP”) €& un tipo di batteria
ricaricabile, nello specifico una batteria agli ioni di litio, che utilizza il litio-ferro-
fosfato come materiale catodico.Il LiFePO4 é stato scoperto dal gruppo diricerca di
John Goodenough all’Universita del Texas nel 1996, come un materiale catodico per
le batterie al litio. Grazie al suo basso costo, alla sua atossicita, all’abbondanza del
ferro, alla sua alta stabilita termica, caratteristiche di sicurezza, buone prestazioni
elettrochimiche, e alla sua alta capacita specifica (170 mAh/g) ha guadagnato una
buona posizione nel mercato.

Dal 1996 ad oggi il limite tecnico che, inizialmente, ha relegato questa batteria ad
una nicchia di mercato é stata la sua alta resistenza elettrica. Questo problema &
stato risolto riducendo la dimensione delle particelle utilizzate nella costruzione e
rivestendo le particelle di LiFePO4 con materiali conduttori come il carbonio.

Gli accumulatori LFP hanno alcune caratteristiche peculiari, che possiamo cosi riassumere:
Adattabili alla maggior parte delle moto e scooter in circolazione
Ridotto peso rispetto alle batterie Piombo/Acido - fino a 5 volte piu leggere
Alta Corrente di Spunto (CCA)
Bassissima autoscarica — meno del 6% in un anno
Bassa resistenza interna.
Oltre 2000 cicli di carica/scarica — 6 volte superiore alle tradizionali
Nessun rischio di fuoriuscita di acido
Nessun inquinamento in quanto non contiene acidi e metalli pesanti come piombo, cadmio o mercurio.
Ricarica rapida - fino al 90% in 6 minuti fornendo corrente di ricarica 10 volte superiore alla sua capacita.
Prestazioni straordinarie anche ad alte temperature (60-80°C).

Batteria al litio LiFePO4, progettata per applicazioni KTM fino a 450cc 4t.
Nuovo circuito di controllo BMS per ottimizzare la carica e le prestazioni.

Alto spunto(CCA 130A), indicatore di stato di carica, involucro impermeabile IP65
di dimensioni compatte (92x52x90mm) in robusto Nylon, in grado di resistere a
vibrazioni, urti. Il particolare nylon utilizzato per il case della batteria resiste e dissipa
il calore proteggendo gli elementi interni. Peso contenuto in meno di 500gr.
Facilmente installabile in qualsiasi posizione, la nuova batteria di Okyami rende gli
avviamenti facili e le partenza rapide.

Principali Applicazioni KTM di primo equipaggiamento su:
250 SX-Fie 2015- 350 SX-Fie 2015- 450 SX-Fie 2015-

Litio, precaricate (attivate in fabbrica - Factory Activated)
Batterie agli ioni di Litio Ferro Fostato (LiFePO4), precaricate
in fabbrica, 5 volte piu leggere delle tradizionali batterie
al piombo, presentano un’altissima corrente di spunto e una
bassissima auto scarica.

Oltre 2000 cicli di carica e scarica (6 volte superiore alle
tradizionali) senza rischio di perdita acido, e ricarica rapida in
soli 6 minuti (90%).
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